SKYSEAチェックシート
	SKYSEA Client View 導入前チェックシート(Ver.14.11向け) ドウニュウマエム
															記入日：［ キニュウヒ							］			記入者：［ キニュウシャ						］
	■お客様情報 キャクサマジョウホウ
	お客様名 キャクサマメイ
	●構成(該当しない項目がある場合、お問い合わせください) コウセイガイトウコウモクバアイトア																		●基本構成要件(案件の要件を記載してください) キホンコウセイヨウケンアンケンヨウケンキサイ									0
	動作環境 ドウサカンキョウ															チェック欄 ラン				端末台数 タンマツダイスウ				ログ保存日数 ホゾンニッスウ				ログ保管日数 ホカンニッスウ
	端末台数は5000台以下である タンマツダイスウダイイカ					0
	日本語版のOSのみを利用する ニホンゴバンリヨウ
																				0		台 ダイ		0	　	日 ニチ		0		日 ニチ
																				安全係数 アンゼンケイスウ			※ログ保存日数には、データサーバー上にログを
   蓄積しておく日数を入力してください。
　 ログ保管日数には、弊社のバックアップ機能を利用
　 して、障害時リストア用データの保存やログの長期
　 保管を行う場合、その合計日数を入力してください。
　 安全係数には、予測容量に対して何倍の予備容量を
　 見込むか、任意の倍率を入力してください。 ホゾンニッスウジョウチクセキニッスウニュウリョクホカンニッスウヘイシャキノウリヨウヨウホゾンチョウキゴウケイニッスウニュウリョクニュウリョク
										0
	●その他構成(該当する場合チェックしてください) タコウセイガイトウバアイ
	動作環境 ドウサカンキョウ														チェック欄 ラン					1		倍 バイ
	資産データWeb閲覧機能を利用する シサンエツランキノウリヨウ
	ログデータWeb閲覧機能を利用する エツランキノウリヨウ																		●その他ログ取得要件(一日、一台あたり) タシュトク
	インターネット経由での資産情報 / ログ収集機能を利用する ケイユシサンジョウホウシュウシュウキノウリヨウ																			クリップボードログ
	ログを圧縮して保存する(非圧縮時 1MB/日　／ 圧縮時　0.5MB/日) アッシュクホゾンヒアッシュクジニチアッシュクジニチ																	1
	●オプション構成(該当する場合チェックしてください) コウセイガイトウバアイ																			0		MB/日
	動作環境 ドウサカンキョウ														チェック欄 ラン					送信メールログ ソウシン				録画時間/日 ロクガジカンニチ				録画保存日数 ロクガホゾンニッスウ
	送信メールログを利用する
(右側に想定されている1日の1台あたりの送信メール容量を入力してください) ソウシンリヨウミギガワソウテイニチダイソウシンヨウリョウニュウリョク
	画面操作録画を利用する
(右側に想定されている1日の1台あたりの録画時間を入力してください) ソウサニュウリョク
																				0		MB/日 ニチ		0		時間/日 ジカンニチ		0		日 ニチ
	サーバー監査を利用する
(サーバー監査用の導入前チェックシートをご利用ください) カンサリヨウカンサヨウドウニュウマエリヨウ
	Syslog送信を利用する
※ITセキュリティ対策強化オプションに同梱(3000台にデーターサーバー1台の計算になります) ソウシンリヨウドウコンダイダイケイサン
	※以降のチェック項目にひとつでも該当しない項目がある場合は、一度お問い合わせください イコウコウモクガイトウコウモクバアイイチドトア
	●管理機／端末機(すべてに該当するかチェックしてください) カンリキタンマツキガイトウ
	項目 コウモク						動作環境 ドウサカンキョウ																						チェック欄 ラン
	OS						SKYSEAをインストールする端末は以下のとおりです
Windows 2000 Server , Windows Server 2003 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows 2000 Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,Window 10
※EditionおよびServicePackの詳細な対応状況は、https://www.skyseaclientview.net/ver14/technicalsheet/
にて公開されている「OS対応表」をご参照ください。
※Windows10でSKYSEA Client Viewを利用される場合は、Semi-Annual Channel 設定にてご利用することを推奨しております。
　ただし、Ver.14.11においては下記のバージョンまでの動作対応となり、
　次期以降の大型アップデートにつきましては、SKYSEA Client Viewの後継バージョンでの対応となります。
    　　対応バージョン：May 2019 Update(バージョン：1903/ OSビルド：18362.116)

Mac OS 10.45以降,RedHat Linux 4以降
※Mac、Linuxは端末機のみ利用可能です。また、Windowsとは利用できる機能が異なります。
	CPU						すべての端末で、Intel PentiumⅢ 866MHz 以上 タンマツイジョウ
	メモリ						すべての端末が、256MB以上 タンマツイジョウ
							管理機として利用する予定の端末は、すべて512MB以上 カンリキリヨウヨテイタンマツイジョウ
	HDD						すべての端末に、空き容量が400MB 以上ある タンマツアヨウリョウイジョウ
	Webブラウザ						すべての端末で、Internet Explorer 5.5 SP2以上 タンマツイジョウ
	※Webアクセスログを
利用する場合 リヨウバアイ						ログ取得の対象ブラウザが下記であること、
Windows端末 の場合、Internet Explorer 5.5 SP2 /6 /7 /8 /9 /10 /11、Microsoft Edge 20.10240 / 25.10586 / 38.14393 / 39.15002 / 40.15025 / 40.15063 / 41.16299.15 / 42.17134.1.0 / 44.17763.1.0 / 44.18356.1.0 / 44.18362.1.0、Google Chrome 74.0.3729.157まで、Firefox 3.0 /3.5 /3.6 /4.0 /5.0 /6.0 /7.0 /8.0 /9.0 /10.0 /11.0 /12.0 /13.0 /14.0 /15.0 /16.0 /17.0 /18.0 /19.0 /20.0 /
21.0 /22.0 /23.0 /24.0 /25.0 / 26.0 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 / 31.0 / 32.0 / 33.0 / 34.0 / 35.0 / 36.0 / 37.0 / 38.0 /39.0 /40.0 /41.0 /42.0 /43.0 /44.0 /45.0 /46.0 /47.0 /48.0 /49.0 / 50.0 / 51.0 / 52.0 / 53.0 / 54.0 / 55.0 / 56.0
Firefox Quantum 57.0 / 58.0 / 59.0 / 60.0 / 61.0 / 62.0 / 63.0 / 64.0 / 65.0 / 66.0 / 67.0
Mac端末 の場合、Safari 5.1 / 6.0 / 6.1 / 6.2 / 7.0 / 7.1 / 8.0 / 9.0 / 10.0 / 11.0 / 12.0、Google Chrome 74.0.3729.157まで シュトクタイショウカキタンマツバアイタンマツバアイ
	※送信メールログを利用する場合 ソウシンリヨウバアイ						SMTP接続による送信メールで取得できるのは、以下の条件となります。
利用クライアントが、Microsoft Outlook 2003 / 2007 / 2010 / 2013 / 2016 / 2019、 Microsoft Outlook Express 6、 Windowsメール、 Becky! Internet Mail Ver.2、Thunderbird 2 / 3.0 / 3.1 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 / 11.0 / 12.0 / 13.0 / 14.0 / 15.0 / 16.0 / 17.0 / 24.0 / 31.0 / 38.0 / 45.0 / 52.6 / 60.3 / 60.5.3 / 60.6.1、 Windows Live メール、 メール（Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10の標準Windowsストアアプリ）であること。
暗号化されていないSMTPによりメール送信が行われていること

SMTP over SSL / TLS、もしくはExchange接続による送信メールで取得できるのは、以下の条件となります。 
利用クライアントが、Microsoft Outlook 2003 / 2007 / 2010 / 2013 / 2016 / 2019であること。
	※不許可端末検知を
利用する場合 フキョカタンマツケンチリヨウバアイ						認証VLAN・検疫ネットワーク・無線LANなどの環境ではない通常のIPネットワークであること
監視対象セグメントに不許可端末遮断ユニットを設置する予定であること
※端末機による不許可端末検知を行う場合は、制限事項がありますのでお問い合わせください ニンショウケンエキムセンカンキョウツウジョウカンシタイショウフキョカタンマツシャダンセッチヨテイタンマツキフキョカタンマツケンチオコナバアイセイゲンジコウトア
	※リモート電源ONを
利用する場合 デンゲンリヨウバアイ						「Remote Power ON」、「Wake On LAN」等、ネットワーク経由の電源ONに対応していること
別セグメントにリモート電源ONを行う場合、対象の端末はIntel vPro Technologyに対応していること トウベツデンゲンオコナバアイタイショウタンマツタイオウ
	ディスプレイ						1024×768　65536色以上である イジョウ
	●ネットワーク全体(すべてに該当するかチェックしてください) ゼンタイガイトウ
	項目 コウモク						動作環境 ドウサカンキョウ																						チェック欄 ラン
	リモート操作を利用する場合 ソウサリヨウバアイ						リモート操作を利用する場合、10Mbps以上の帯域が利用できる ソウサリヨウバアイイジョウタイイキリヨウ
	通信帯域 ツウシンタイイキ						TCP/IPで通信ができる ツウシン
	通信ポート ツウシン						下記の通信ポートを使用してTCP/IPにてすべてのコンピューターが双方向に通信可能であること カキツウシンシヨウソウホウコウツウシンカノウ
							　【TCP】 52300 ・52304 ・52306 ・52308 ・52309 ・52312 ・52313 ・52314
　【UDP】 52305 ・52306 ・52307 ・52309 ・52310 ・52311 ・52314
							　（既定ポート番号：52300の場合。インストール時に変更した場合は既定ポートから加算値となります）
										※Excelシート上で編集の場合、以下の値は自動計算されます。 ヘンシュウ
	■ディスク容量計算 ヨウリョウケイサン
	対象サーバー タイショウ						計算式 ケイサンシキ
	マスターサーバー						0			GB	※端末台数が1000台以下の場合は80GB,1000台より多い場合は160GBです。 タンマツダイスウダイイカバアイダイオオバアイ
	資産・ログデータWeb閲覧機能サーバー シサンエツランキノウ						0			GB	※資産データWeb閲覧機能に必要なHDD容量は10GB以上です。ログデータWeb閲覧機能に必要なHDD容量は30GB以上です。
　 資産データWeb閲覧機能とログデータWeb閲覧機能を併せてご利用になる場合、必要なHDD容量は30GB以上です。
　 30GBの内訳は、Webサーバー用として10GB、データベース用として20GBです。 シサンエツランキノウヒツヨウヨウリョウイジョウエツランキノウヒツヨウヨウリョウイジョウシサンエツランキノウエツランキノウアワリヨウバアイヒツヨウヨウリョウイジョウウチワケヨウヨウ
	データサーバー						端末1台あたりの目安として、操作ログ：非圧縮時1MB/日または圧縮時0.5MB/日、画面操作録画：20MB/時間　となります。
保存期間、端末台数に応じて必要なHDD容量を計算してください。
※操作ログの目安値(1MB/日 もしくは 0.5MB/日）には、送信メールログ、クリップボードログを含みません。あらかじめ予測容量を入力ください。
※弊社のログバックアップ機能を利用して、障害時用リストアデータの保存や、ログの長期保管を行う場合、下記のログ保管容量に応じた
　 バックアップ領域を別途ご用意ください。 タンマツヒアッシュクジアッシュクジニチタンマツオウアタイニチソウシンフクヨソクヨウリョウニュウリョクヘイシャホゾン
								操作ログ
クリップボードログ
送信メールログ ソウサソウシン				目安 メヤス				端末台数 タンマツダイスウ					日数 ニッスウ				（Ａ）
												0			×	0				×	0			＝	0			0
																													0
														MB／日 ヒ					台 ダイ				日 ヒ				MB
								画面操作録画 ガメンソウサロクガ				目安 メヤス				端末台数 タンマツダイスウ					日数 ニッスウ				（Ｂ）
												0			×	0				×	0			＝	0			0
																													0
														MB／日 ヒ					台 ダイ				日 ヒ				MB
								合計 ゴウケイ								（Ａ）＋（Ｂ）					安全係数 アンゼンケイスウ				合計 ゴウケイ				ログ保管容量 ホカンヨウリョウ
																0				×	1			＝	0				0
																			MB				倍 バイ				GB				GB
	ログ解析サーバー カイセキ
								必要量 ヒツヨウリョウ				目安 メヤス				端末台数 タンマツダイスウ					保存月数 ホゾンツキスウ				基準値 キジュンチ				（Ａ）
												2			×	0				×	0			＋	1			＝	0
														MB/月 ゲツ					台 ダイ				月 ツキ				月 ツキ		0		GB
												目安 メヤス				端末台数 タンマツダイスウ					（Ｂ）								合計 (Ａ)＋(Ｂ) ゴウケイ
												2.6			×	0				＝	0								0
														MB					台 ダイ		0		GB						0		GB
							Windows Server 2008 : Standard / Enterprise : SP2 / R2 SP1
Windows Server 2012 : Standard / Datacenter : SPなし / R2 SPなし
Windows Server 2016 : Standard / Datacenter : SPなし
Windows Server 2019 : Standard / Datacenter : SPなし
※日本語版以外のOSには、対応しておりません。		Windows Server 2012 : Standard / Datacenter : SPなし / R2 SPなし
Windows Server 2016 : Standard / Datacenter : SPなし
Windows Server 2019 : Standard / Datacenter : SPなし
※日本語版以外のOSには、対応しておりません。
	■サーバー1			0		[マスターサーバー 兼 ログ解析サーバー]
	項目 コウモク						動作環境 ドウサカンキョウ
	OS						0
	CPU						＜サーバースペック算出表＞参照
	メモリ						＜サーバースペック算出表＞参照
	ネットワーク						1000Mbps以上 イジョウ
	HDD空き容量 アヨウリョウ						0				上記のマスターサーバー、ログ解析サーバーをすべて合計したもの
※高速なDisk処理が行えるよう、SASドライブやWritebackキャッシュ有効なRAIDカードをご利用ください。
※実際のHDD容量には、OSインストール容量として御社規定の容量を別途追加してください
						Windows Server 2008 : Standard / Enterprise : SP2 / R2 SP1
Windows Server 2012 : Standard / Datacenter : SPなし / R2 SPなし
Windows Server 2016 : Standard / Datacenter : SPなし
Windows Server 2019 : Standard / Datacenter : SPなし
※日本語版以外のOSには、対応しておりません。
	■サーバー2			0		[不要]
	項目 コウモク						動作環境 ドウサカンキョウ
	OS						0
	CPU						0
	メモリ						0
	ネットワーク						0
	HDD空き容量 アヨウリョウ						0				0
						Windows Server 2012 : Standard / Datacenter : SPなし / R2 SPなし
Windows Server 2016 : Standard / Datacenter : SPなし
Windows Server 2019 : Standard / Datacenter : SPなし
※日本語版以外のOSには、対応しておりません。
	■サーバー3			0		[不要]
	項目 コウモク						動作環境 ドウサカンキョウ
	OS						0
	CPU						0
	メモリ						0
	ネットワーク						0
	HDD空き容量 アヨウリョウ						0				0
	＜サーバースペック算出表＞※Syslog機能を利用しない場合となります。 サンシュツヒョウ
							500台まで ダイ													1000台まで ダイ
							CPU						メモリ							CPU						メモリ
	マスターサーバーのみ						Intel Pentium 4 / 3GHz以上
または
2コア / 2スレッド / 2GHz 以上						1GB以上 イジョウ							Intel Pentium 4 / 3GHz以上
または
2コア / 2スレッド / 2GHz 以上						1GB以上 イジョウ
	データサーバーのみ						Intel Pentium 4 / 3GHz以上
または
2コア / 2スレッド / 2GHz 以上						1GB以上							2コア / 2スレッド / 2GHz 以上 イジョウ						2GB以上 イジョウ
	ログ解析サーバーのみ カイセキ						Intel Pentium 4 / 3GHz以上
または
2コア / 2スレッド / 2GHz 以上						1GB以上							Intel Pentium 4 / 3GHz以上
または
2コア / 2スレッド / 2GHz 以上						1GB以上 イジョウ
	データサーバー＋ログ解析サーバー カイセキ						2コア / 2スレッド / 2GHz 以上 イジョウ						2GB以上 イジョウ							2コア / 2スレッド / 2GHz 以上 イジョウ						2GB以上 イジョウ
	マスターサーバー＋データサーバー						2コア / 2スレッド / 2GHz 以上 イジョウ						2GB以上 イジョウ							2コア / 2スレッド / 2GHz 以上 イジョウ						2GB以上 イジョウ
	マスターサーバー＋データサーバー
＋ログ解析サーバー カイセキ						2コア / 2スレッド / 2GHz 以上 イジョウ						2GB以上 イジョウ							4コア / 4スレッド / 2.66GHz 以上
または
4コア / 8スレッド / 2.53GHz 以上 イジョウイジョウ						4GB以上 イジョウ
	マスターサーバー＋データサーバー＋
ログ解析サーバー＋資産データ / ログデータWeb閲覧機能サーバー (※1) カイセキシサンエツランキノウ						4コア / 4スレッド / 2.66GHz 以上
または
4コア / 8スレッド / 2.53GHz 以上 イジョウイジョウ						4GB以上 イジョウ							4コア / 4スレッド / 2.66GHz 以上
または
4コア / 8スレッド / 2.53GHz 以上 イジョウイジョウ						4GB以上 イジョウ
	※1　同居可能条件：ログデータWeb閲覧機能へのログオンは同時に1ユーザーまで（ログ検索件数の上限は50000件に制限されます）
							～2000台まで ダイ													～3000台まで
	　マスターサーバー
＋ログ解析サーバー カイセキ						4コア / 4スレッド / 2.66GHz 以上
または
4コア / 8スレッド / 2.53GHz 以上 イジョウイジョウ						4GB以上 イジョウ							4コア / 4スレッド / 2.66GHz 以上
または
4コア / 8スレッド / 2.53GHz 以上 イジョウイジョウ						6GB以上 イジョウ
	データサーバーのみ						4コア / 4スレッド / 2.66GHz 以上
または
4コア / 8スレッド / 2.53GHz 以上 イジョウイジョウ						4GB以上 イジョウ							4コア / 4スレッド / 2.66GHz 以上
または
4コア / 8スレッド / 2.53GHz 以上 イジョウイジョウ						4GB以上 イジョウ
							～5000台まで ダイ													5001台以上 ダイイジョウ
	　マスターサーバー
＋ログ解析サーバー カイセキ						4コア / 4スレッド / 2.66GHz 以上
または
4コア / 8スレッド / 2.53GHz 以上 イジョウイジョウ						8GB以上 イジョウ							構成につきましては、お問合せ下さい コウセイトイアワクダ
	データサーバーのみ						4コア / 8スレッド / 2.53GHz 以上 イジョウ						8GB以上 イジョウ
							1001台以上 ダイイジョウ
							CPU						メモリ							HDD
	資産データWeb閲覧機能サーバーのみ						2コア / 2スレッド / 2GHz 以上 イジョウ						2GB以上 イジョウ							10GB以上 イジョウ
	ログデータWeb閲覧機能サーバーのみ						4コア / 4スレッド / 1.8GHz 以上 イジョウ						4GB以上 イジョウ							30GB以上
※Web：10GB＋データベース：20GB イジョウ
	　資産データWeb閲覧機能サーバー
＋ログデータWeb閲覧機能サーバー シサン						4コア / 4スレッド / 1.8GHz 以上 イジョウ						4GB以上 イジョウ							30GB以上
※Web：10GB＋データベース：20GB イジョウ
							インターネット接続端末台数 ダイスウ						CPU							メモリ						HDD
	HTTPゲートウェイサーバー						～1000台						2コア/4スレッド以上 イジョウ							4GB以上 イジョウ						10GB以上 イジョウ
							1001台～2000台						4コア/8スレッド以上 イジョウ							8GB以上 イジョウ						10GB以上 イジョウ
							2001台～3000台						6コア/12スレッド以上 イジョウ							8GB以上 イジョウ						10GB以上 イジョウ
							3001台～4000台						8コア/16スレッド以上 イジョウ							12GB以上						10GB以上 イジョウ
							4001台～5000台						12コア/24スレッド以上 イジョウ							12GB以上						10GB以上 イジョウ
							承認者1000ユーザーまで ショウニンシャ
							CPU						メモリ							HDD
	残業申請Web承認システム ザンギョウシンセイショウニン						2コア/4スレッド以上 イジョウ						4GB以上 イジョウ							30GB以上
※Web：10GB＋データベース：20GB イジョウ
							端末台数による変動なし タンマツダイスウヘンドウ
							CPU						メモリ							HDD
	申請・承認ワークフローシステムサーバー シンセイショウニン						4コア / 4スレッド / 2.66GHz 以上
または
4コア / 8スレッド / 2.53GHz 以上 イジョウイジョウ						4GB以上 イジョウ							30GB以上
※Web：10GB＋データベース：20GB イジョウ
	＜その他の注意事項＞ タチュウイジコウ
	その他の制限事項、注意事項につきましては、別途資料をご覧ください。 タセイゲンジコウチュウイジコウベットシリョウラン
	各種必要ＨＤＤ容量は弊社推奨の参考値になります。ご利用環境により異なります。 カクシュヒツヨウヨウリョウヘイシャスイショウサンコウチリヨウカンキョウコト
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